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  WHITE SPRAY GREASE 
GRASA BLANCA MULTIUSOS 
 

WHITE SPRAY GREASE es una grasa blanca firme y duradera para lubricar bisagras, rieles, 
patines y piezas móviles. Resiste el lavado con agua. Protege contra la corrosión. Está 
específicamente formulado para aplicaciones de automoción.  

 
DATOS TECNICOS 

Apariencia : Grasa blanca 
Olor : Disolvente de hidrocarburos  
SG 20oC (aerosol)  : 0,65  
Presión a 20oC : 3,5 Bar 
Ratio de descarga a 20oC : 2,2 g/seg.  
Rango de temperatura  : -10oC a 120oC  
Protección contra corrosión  : Emcor (IP220) = 0:0  
Solubilidad  : Insoluble en agua, soluble en solventes de hidrocarburos  
Clasificación NLGI  : 2  
Compatibilidad  : Uso seguro en plásticos y en contacto con la mayoría de 

los plásticos y gomas  
Inflamabilidad  : Clasificado como extremadamente inflamable bajo las : 

normas actuales de la UE  
Punto de inflamación  : No aplicable en aerosol sellado  
Envase  : 500ml aerosol (12 por caja)  
 

 
ALMACENAMIENTO  
El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil no menor a 72 
meses con un almacenamiento correcto. Los aerosoles deben almacenarse siempre bajo 50°C, lejos de 
calor y llamas directas.  
 
SALUD Y SEGURIDAD 
Información de salud y seguridad disponible en Ficha de Datos de Seguridad. 
 
 

 
*** 
La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y los informes de los 
clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan al uso y 
rendimiento de nuestros productos y por lo cual no se da ninguna garantía, expresa o implícita. Los 
usuarios deberán realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de esta información o de la 
idoneidad de los productos para sus propósitos particulares. Las declaraciones concernientes al uso de los 
productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de infracción 
de una patente y se supone que no se hace responsable por la infracción que surja de ese uso. 
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